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5-DRAHT-VIDEOSPRECHANLAGEN 5-DRAHT-VIDEOSPRECHANLAGEN

ZUBEHOR
Das System stellt diverse Systemgeréte zur Verfliigung
Beinahe jede erdenkliche Anforderung an eine moderne Sprechanlage kann hierdurch erfullt werden
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TURSTATIONEN

Modernes Design mit Edelstahlfront

Diverse Montagemdglichkeiten (Unterputz, Aufputz, Aufputz 45 °)
Hochwetterfeste Verarbeitung

Zum Beispiel:
- Anschaltung von externen Gongs

- Einbindung von zusatzlichen Kameras
- Offnen einer zuséatzliche Tiire, Schalten eines Lichtes, Liftruf ..
- Turgesprachsweiterleitung via Telefonanlage (demnachst auch tiber GSM und IP)

LED-Beleuchtung der Farbkamera

Stromsparende LED - beleuchtete Namensschilder

Tirstellen von 1-24 Ruftasten die bis zu 255 Ruftasten kaskadiert werden kénnen s s
Maximal 16 Turstationen (Audio- und Videotirstationen kombinierbar) ALEA Turstation
Auch als Briefkasten-Einbauvariante erhaltlich
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VERKABELUNG

Erfolgt Uber ein herkdmmliches Netzwerkkabel (CAT5) oder klassisch via 3 Adern und einer Koaxialleitung
Sternférmige-Verkabelung oder auch Serienschaltung

Unbegrenzte Anzahl von Bildschirmen je Wohnung

Videoverteiler fur sternférmige Verkabelung

Maximale Leitungslédnge 1500 Meter (bei entsprechendem Querschnitt)

Zentrale Spannungsversorgung

TACTILE

Touch & Video

MONITORE / AUDIO-HORER

Farb-TFT Touch-Tasten 3,5 “und 7 ”

Oberflache aus Acrylglas in 2 Farbvarianten
Ausfiihrungen mit und ohne Bildspeicherfunktion
Auswahl von 3 Klingeltdnen

Bei Bildschirmen Anschluss fur Etagenklingel

2 Steuerausgénge fur zusatzliche Schaltfunktionen bei Bildschirmen

1 Steuerausgang bei Audio-Hérern Touch-Tasten Farbdisplay
CCTV-Kameraanzeige uber optionales Bus-Modul

ZUTRITTSMODULE

Diverse Zusatzmodule erweitern die Turstellen
Passend im gleichen Edelstahl-Design

Auch als Standalone-Geréat verbaubar
Aufputz- oder Unterputzmontage
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Code-Tastatur RFID-Leser Fingerprint Postschloss
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3-DRAHT-AUDIO-SPRECHANLAGEN 2-DRAHT-VIDEO-SPRECHANLAGEN

TURSTATIONEN TURSTATIONEN
Baugleich mit denen der 5-Draht-Videoserie, jedoch ohne Kamera Baugleich mit denen der 5-Draht-Videoserie
Diverse Montagemdglichkeiten (Unterputz, Aufputz, Aufputz 45 °) Diverse Montagemdglichkeiten (Unterputz, Aufputz, Aufputz 45 °)
Hochwetterfeste Verarbeitung Hochwetterfeste Verarbeitung
Stromsparende LED - beleuchtete Namensschilder ‘ 1 Stromsparende LED - beleuchtete Namensschilder
Maximal 16 Turstationen (Audio- und Video-Turstationen kombinierbar) e oo ) Maximal 16 Tirstationen (Audio- und Video-Turstationen kombinierbar)
Turstellen von 1-24 Ruftasten die bis zu 255 Ruftasten kaskadiert werden kénnen | 'i Turstellen von 1-24 Ruftasten (kaskadierbar bis 220 Wohnungen)
) ®
AUDIO-HORER &% BILDSCHIRME
Schlichtes zeitloses Design ':; Farb-TFT 3,5 “ ( ab Mitte 2015 auch 7 ")
Steuerausgang fur eine zusétzliche Schaltfunktion - Touch-Tasten zur Bedienung
) Oberflache aus Acrylglas in 2 Farbvarianten
ZUBEHOR () Auswahl von 3 Klingelténen, Anschluss fir Etagenklingeltaster
Schaltaktoren, Trafos ( wie bei 5-Draht-Videosystem ) g Steuerausgange fir zusatzliche Schaltfunktionen
O
VERKABELUNG S VERKABELUNG
Digitales 3-Draht Bussystem, kombinierbar mit 5-Draht-Video-System Digitales 2-Draht Bussystem, verpolungssicher, bis 600 m
ZUTRITTSMODULE ZUTRITTSMODULE
Diverse Zusatzmodule erweitern die Turstellen im gleichen Design Diverse Zusatzmodule erweitern die Tirstellen im gleichen Design
AUSBAUBARKEIT AUSBAUBARKEIT
Bis zu 65.000 Wohnungen in einer Installation Bis zu 220 Wohnungen in einer Installation
Maximal 63 Eingangsportale Maximal 15 Eingangsportale
Mehrere Hérer pro Wohnung Mehrere Bildschirme pro Wohnung
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IP - SPRECHANLAGEN IP - SPRECHANLAGEN

Die GUINAZ- Turstationen erméglichen dem Benutzer eine
Uberwachungsfunktion und eine Audio- und Videokommunikation mit der
Tarstation Gber Computer, Tablet,Smartphone und Monitor Smartive die mit
dem Internet verbunden sind.

Die mit einer Edelstahlfront, wasserdichten Tastern und den mit starken LEDs weif}
hinterleuchtete Namensschildern ausgestattete

Tarstation ist hochst witterungsbesténdig und halt

Feuchtigkeit und Temperaturen bis zu -30°C stand.

IP —SIP ALEA TURSTATION MIT EINER RUFTASTE IP-SIP TURSTATION MIT TASTATUR

Stellen Sie die Audio / Video-Kommunikation mit einem SIP-Benutzer oder einer kommerziellen

Einrichtung her, wenn diese Uber intelligente Gerate wie etwa einen
GUINAZ SMARTIVE Bildschirm, Tablet, IP-Videotelefon oder Smartphone
verflgen.

IP TURSTATION CHARAKTERISTIK

Audio- und Video-Kommunikation mit bidirektionaler Echounterdriickung

Einsehen des Videobildes der Turstation vom Smartphone

SIP-Kommunikationsprotokoll

Anbindung an Monitor, Smartphone, Tablets oder anderer Netzwerkgerate via IP

Auslésung der Turéffnung Uber die Endgerate

Stromversorgung via PoE der Netzwerkverkabelung

GUINAZ AUSTRIA
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Die Farb-Video Turstation mit Code-Tastatur bietet die Méglichkeit einer Audio-
Videokommunikation mit mehreren Benutzern in Birogebauden / Wohnungen tber Ethernet ohne
Distanzeinschrankung. Das Kommunikationsmanagement erfolgt tber Computer,
IP-PBX, Tablet oder Smartphone.
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Die ALEA IP-Tiirstation mit einer Ruftaste und
Tiirstation mit Tastatur sind kompatibel mit dem
SMARTIVE Monitor
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VERTRIEB WEST: VERTRIEB OST:

(Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberésterreich, Karnten) (Wien, Niederosterreich, Steiermark, Burgenland)
Elektrohandel Eisterer RWCom-Systems Austria

Theodor-Wimmer-Str. 16 Hetzendorferstrasse 100

4760 Raab (Austria) 1120 Wien (Vienna Austria)

+43 (0) 7762 / 27818 +43 (0) 699 1054 6947 +43 (1) 879 16 49

vertrieb-west@guinaz.at vertrieb-ost@guinaz.at

www.eisterer.com www.rwcom.at
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